ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение № 2 към документацията за участие


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура и общолабораторно оборудване за извършване на електрохимични изпитания за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН“

гр. София, 2019 г.

I. МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ДОСТАВКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ СА, КАКТО СЛЕДВА:

	№
	ВИД АПАРАТ/ОБОРУДВАНЕ
	КОЛИ—ЧЕСТВО


	ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	1.
	Комплексна електрохимична апаратура за тестване на 12Vоловно-киселиннибатерии, 2Vоловно-киселинни клетки и моделниоловниелектроди
	1 брой
	Комплексна електрохимична апаратура, състояща се от два отделни модула: потенциостат/галваностат/амперметър с нулево съпротивление с вградена приставка за импедансни измервания и усилвател на тока на потенциостата, управлявани от приложен софтуер, включен в комплекта на доставката.

Технически характеристики:
Параметри на системата
· Модулпотенциостат/галваностат/амперметър с нулево съпротивление;

· Вградена приставка за импедансни измервания;

· Модул за усилване на тока;

· Свързване на дву-, три-, четири- електродни електрохимични клетки;

· Провoдници за свързване на електрохимичните клетки;

· USBкомуникация и кабел за свързване към управляващи компютърни системи;

· Софтуер за управление, запис, обработка, анализ, графично представяне и експортиране на регистрираните данни;

· Възможности за прилагане на всички основни съвременни транзиентни и стационарни техники и методики (като различни типове волтаметрия, импулснии методи, постоянен ток или потенциал и др.) от физичната и аналитичната електрохимия, корозинните измервания,  и изучаването и охарактеризирането на електрохимичните източници на ток;

· Възможности за генериране на сложни многостъпкови алгоритми за провеждане на тестове с оловно-киселинни и други електрохимични системи и анализ на данните;

· Управляващият софтуер да има възможност за управление на повече от една комплексна електрохимична система 

· Апаратурата да притежава възможност за бъдещо надграждане, доокомплектовка със следните модули и принадлежности: конвертиране на уреда в двуканален – измервания с втори работен електрод; измерване на минимални промени в теглото на работния електрод (образеца); измервания посредством ротиращ дисков електрод и ротиращ ринг-дисков електрод;

· Системата да има допълнителни цифрови и аналогови входни и изходни портове за свързване с допълнителни външни устройства;
Контрол и измерване на тока и потенциала
· Максимален ток: ≥ ±3А

· Максимален потенциал: ≥ ±32 V
· Минимална резолюция на тока: ≤100 аA
· Минимална резолюция на потенциала: ≤1 µV
· Ширина на четстотна лента на усилване на потенциостата: ≥1100  kHz;
· Входно съпротивление на потенциостата: ≥ 1014 Ω
· Фронт на нарастванена сигнала: ≤500 ns
· Минимално време за запис на сигнала: ≤5 µs
· Точност на прилагане/измерване на тока: ≤±0.5% от стойността

· Точност на измерване на потенциала: ≤±0.5% от стойността

· Шум: ≤2µVrms
· Вградени канали за допълнително измерване на ток и потенциал: ≥ 8 бр.
Усилвател на тока:
· Максимален ток: ≥ ±30 А

· Обхват на потенциала: от ≤ -2V до ≥ +20V
· Скорост на изменение на приложения сигнал : ≥ 20 V/1 µs
· Точност на измерването: ≤ ±0.2% от скалата
Измерване на електрохимичния импеданс:
· Максимална честота: ≥ 1 MHz
· Минимална честота: ≤ 10 µHz

· Максимална амплитуда на потенциала : ≥ ±3 V
· Максимална амплитуда на тока : ≥ ±3 А

· Точност на измерването: ≤ ±1.0% (при 1 Ωи 1 MHz)

	2.
	Комплексна многоканална електрохимична апаратура, включваща   потенциостати и галваностати, окомплектовани с модул за импедансни изследвания 
	1 брой
	Комплексна многоканална електрохимична апаратура, състояща се от четири отделни модула потенциостат/галваностат/импедансметър, обединени на едно шаси, работещи независимо един от друг, управлявани от един компютър с управляващ и приложен софтуер, включен в комплекта на доставката.

Технически характеристики: 

· Системата да позволява едновременен независим (или паралелен) режим на работа на всички налични 4 канала.

· Възможност за  програмиране на всеки един канал посредством скриптове.

· Динамична обратна връзка, съобразена със заложения метод на изследване.

· Архивиране на данните от всеки един канал във вътрешна вградена енергонезависима памет, както и последващ преглед на записаните данни.
· Софтуер за управление на апаратурата, събиране, обработка и интерпретация на данните. Софтуерът да осигурява възможност за извършване на комплексни електрохимични измервания и методи за обработка на електрохимичните и импедансни данни и идентификация на еквивалентни схеми. Включеният софтуер да позволява да бъде определяна еквивалентната схема на процеса, като предлага няколко подходящи решения на задачата за определяне на протичащите процеси.
· Кабели за свързване на изследваните клетки - четири проводникови
· Стандартен интерфейс за връзка USB интерфейсен кабел за връзка към компютър.
Системата да позволява измерването на следните основни електрохимични параметри и характеристики: 

Волтаметрични техники

· Линейна разгъвка на потенциала (Linearsweepvoltammetry (LSV)

· Диференциална импулсна волтаметрия (Differentialpulsevoltammetry (DPV)

· Волтаметрия с правоъгълен сигнал (Squarewavevoltammetry (SWV)

· Нормална импулсна волтаметрия (Normalpulsevoltammetry (NPV)

· Циклична волтаметрия (Cyclicvoltammetry (CV)

Времезависими техники

· Хроноамперометрия (Chronoamperometry (CA)

· Детекция на пулсираща амперометрия  (Pulsedamperometricdetection (PAD)

· Многостъпкова импулсна амперометрия (Multiplepulseamperometry (MPAD)

· Потенциометрия на отворена верига (Opencircuitpotentiometry (OCP)

· Многостъпковаамперометрия (Multistepamperometry (MA)

Основни технически характеристики на модулите:

· Обхват на изменение на потенциала: +/-10V или по-широк

· Максимално допустим ток на изхода на потенциостата/галваностата: до +/-30mA
· Максимална скорост на събиране на данни:  ≥50 000 точки в секунда

Потенциостат:

· Приложен потенциал: < 100 µV
· Токов обхват на потенциостата: от 100 рА до 10 mA в автоматично превключващи се обхвати

· Точност: ≤0.1% от пълния обхват

· Разделителна способност: ≤0.006% (от 5fA до 100pA)
Галваностат:

· Обхват: от 1nA до 10 mA или по-широк

· Точност: ≤0.1% от пълния обхват

· Разделителна способност: ≤0.005% (от 5fA до 100pA)

Импедансен модул:

· Честотен обхват: от 10µHz до1MHz или по-широк

· Прилагана амплитуда за измерване на импеданса: от 1mV до 0.25V или по-широк обхват в зависимост от изследвания обект
Електрометрични измервания

· Входно съпротивление: > 1ТΩ /10рF

	3.
	Комплексна многоканална циклираща система за изпитания на различни типове електрохимични източници на ток, включително батерии 
	1 брой
	· Обхват на напрежението: от 10mV  до 5000 mV или по-широк

· Точност на измерване и стабилност: ≤±0.05%  
· Обхват на тока на  заряд/разряд: от 10mA до 6000mA или по-широк

· Задаване на параметри (напрежение, ток, време, капацитет), отбелязващи края на зарядния/разрядния процес

· Възможност за импулсен режим на заряд тип: ССС

· Възможност за импулсен режим на разряд тип: CCD
· Входно съпротивление на измерване на канал: ≥1MΩ
· Разделителна способност на измерване на напрежение: минимум 14bit
· Разделителна способност за задаване на тока: минимум 14bit
· Изходна мощност на канал: минимум  50mW
· Брой канали: минимум 8,  независим контрол и управление на всеки канал

· Всеки канал да е свързан с четири проводника - два токови и два напрежителни

· Каналите да са галванично развързани един от друг

· Време за измерване на зададените величини при натоварени 8 канала: ≤100 mS (10Hz)

· Запис на данните на управляващия компютър: през ≤100mS (10Hz)

· Режими на провеждане на изпитванията (измерванията):

· режими на заряд: CCC, CVC, CC & CVC, CPC

· режими на разряд: CCD, CPD, CRD

· Брой стъпки на канал: минимум 254

· Брой цикли: минимум 65 535

· Възможност за съхраняване (защита) на данните при отпадане на захранващото напрежение.

· Възможност за задаване на критични параметри (ток, напрежение, време или разлика в ток или напрежение (делта))

· Комуникация по стандартен протокол TCP/IP
· Интерфейс (връзка с компютър и/или сървър за събиране, съхранение и обработка на данни): EthernetPort

· Възможност за свързване на няколко циклиращи устройства в каскадна мрежа (up-down) за управляване от един компютър.

· Формат на експорта на данни: EXCEL, TXT, Graph

· Включен софтуер за управление и интерпретация на данните.

	4.
	Комплексна многоканална циклираща система за изпитания на моделни клетки на различни типове електрохимични източници на ток, включително суперкондензатори
	2 броя
	· Обхват на напрежението: от 10mV  до 5000 mV или по-широк

· Точност на измерване и стабилност: ≤±0.05%  

· Обхват на тока на  заряд/разряд: от 0.02mA до 10mA или по-широк

· Задаване на параметри (напрежение, ток, време, капацитет), отбелязващи края на зарядния/разрядния процес

· Възможност за импулсен режим на заряд тип: ССС

· Възможност за импулсен режим на разряд тип: CCD
· Входно съпротивление на измерване на канал: ≥1MΩ
· Разделителна способност на измерване на напрежение: минимум 14bit
· Разделителна способност за задаване на тока (ЦАП): минимум 14bit
· Изходна мощност на канал: минимум  50mW
· Брой канали: минимум 8,  независим контрол и управление на всеки канал

· Всеки канал да е свързан с четири проводника - два токови и два напрежителни

· Каналите да са галванично развързани един от друг

· Време за измерване на зададените величини при натоварени 8 канала: ≤100 mS (10Hz)

· Запис на данните на управляващия компютър: през ≤100mS (10Hz)

· Режими на провеждане на изпитванията (измерванията):

· режими на заряд: CCC, CVC, CC & CVC, CPC

· режими на разряд: CCD, CPD, CRD

· Брой стъпки на канал: минимум 254

· Брой цикли: минимум 65 535

· Възможност за съхраняване (защита) на данните при отпадане на захранващото напрежение.

· Възможност за задаване на критични параметри (ток, напрежение, време или разлика в ток или напрежение (делта))

· Комуникация по стандартен протокол TCP/IP
· Интерфейс (връзка с компютър и/или сървър за събиране, съхранение и обработка на данни): EthernetPort

· Възможност за свързване на няколко циклиращи устройства в каскадна мрежа (up-down) за управляване от един компютър.

· Формат на експорта на данни: EXCEL, TXT, Graph

· Включен софтуер за управление и интерпретация на данните.

	5.
	Автоматичен филм апликатор с вакуумна маса 
	1 брой
	· Скорост на движение: в диапазон от 1 до 150 mm/sec или по-широк

· Точност на скоростта на движение: ≤1% 

· Дължина на хода: от 100 mm до 250 mm включително

· Точност на дължината на хода: ≤1 mm
· Максимален размер на тест диаграмата: DIN A4

· Максимална дебелина на тест субстрата: най-много 8 mm (вкл. покритието)

· Минимален вакуум: -100 mbar
· Дисплей: минимум 128 x 64 пиксела, графичен LCD

· Включена вакуум помпа

	6.
	Термовизионна камера 
	1 брой
	· Цветен дисплей с висока резолюция за директен контрол и анализ с резолюция минимум 160х120 пиксела 
· Високоскоростен инфрачервен сензор 
· Обхват на измерване от -20°C до 150°C или по-широк с точност ≤± 20С 
· Възможност за настройка на измервателния обхват чрез директен бутон

· Възможност за анализ в различни режими на изображението - на цял екран: инфрачервено / цифрово изображение, Картина-в-картината: инфрачервено/цифрово изображение, цифрово/инфрачервено изображение, Смесено изображение: Добавяне на инфрачервен/цифров образ и функция за маркиране

· Памет: минимум 16GB
· Наличие на разнообразни цветови гами

· Възможност за отчитане и внасяне на корекцията за околна среда и температура, относителна влажност

· Възможност за автоматично маркиране топла/студена точка и изотермична функция

· Възможност за изображения и видео записи 
· Вход минимум Мini-USB / USB 2.0
· Възможност за свързване Micro-SD, Видео, Аудио, микрофон/слушалки

· Необходими аксесоари: акумулаторен пакет с външна зарядна станция, електрическо захранване/зарядно устройство с адаптор, USB кабел, видео/аудио кабел, микрофон/слушалки, софтуер за бърз анализ, микроSD карта с адаптор, адаптор за тринога, предпазен калъф с визьор, куфар.

	7.
	Ултразвукова вана
	1 брой
	· Корпус и резервоар от неръждаема стомана

· Капацитет: ≥800 ml

· Честотаот поне 45 кHz с PZT ултразвуковконвертор с керамичнатехнология;

· Таймер с автоматичноизключване и възможностзанастройканаработнияцикълот 1 min до най-малко 99 min (съсстъпкаот 1 min);

· Консумиранамощност: до 60 W

· Размеринарезервоара: минимум 195 x 85 x 60 mm

	8.
	Ултразвукова вана с нагряване
	1 брой
	· Вътрешен съд от неръждаема стомана.

· Обемнавътрешниясъд ≥ 1800 ml

· Ултразвуковачестотаотпоне 45kHz.

· Системазанагряване с възможностзанастройкаот 20 допоне 80 °C с 2-цифрен дисплей

· Нагревателсъсзащитаотсухстарт

· Таймер с автоматичноизключване и възможностзанастройканаработнияцикълот 1min до най-малко 99 min (съсстъпкаот 1 min) илинепрекъснатодействие (2-цифрен дисплей).

	9.
	Термостат с електронен контролер с помпа


	1 брой
	Характеристикинациркулиращиятермостат:

· Температурендиапазонот 25°C до 200°C или по-широк с възможностзапостиганена 20°С с водноохлаждане и -30°С приохлаждащагент

· Стабилностнатемпературата: ≤±0,05°С;

· Дигиталендисплей с LED индикаторизанагряване, охлаждане и работанапомпата;

· Възможност за извежданенаекранна зададена, Tmin, Tmax и актуалнатемпература


· Защитапринадхвърляненатемпературата и припониженонивонатечността;

· Звукова и светлиннааларма

· Възможностзаработа и съсзапалимитечностисъгл. DIN 12876 – класназащита III/FL (DIN 12876);

· Автоматиченстартприинцидентноспираненазахранването; 

· USB и RS232 интерфейси

· Мощност:до 2 kW 

Характеристики на помпата:

· Максимален капацитет на помпане: минимум 14 l/min
Характеристикинаваната:

· Отнеръждаемастомана

· Капацитет:минимум 8,5 l 

· Размери: минимум 230×127×150 mm

	10.
	Дестилатор настолен с вграден резервоар
	1 брой
	· Капацитет:   минимум 2 l/h

· Проводимост: ≤  2.5 µs / cm при 25 °C 

· Вид дестилация - единична

· Резервоар, нагревател и кондензор от  неръждаема стомана

· Автоматизирана система за контрол на дестилацията

· Защита от сух старт

· Вграден резервоар с обем: минимум 4 l

· Възможност за монтаж и на стена

· Захранване  230 V / 50...60 Hz 2.0 kW

	11.
	Електромагнитна бъркалка с капацитет 12 l
	1 брой
	· Количество за разбъркване: най-малко 12 l

· Скорост за разбъркване:  от 50 до 1500 об/min или по-широк обхват

· Температурен диапазон: от 30°C до минимум 540оC със стъпка за настройка от 1°С

· Температурна еднаквост (при 37 °C): ≤  ±2°C 

· LED дисплей за температура и обороти

· Защита от прегряване

· Нагряваща плоча (керамична) с размер: минимум 108х108 mm

	12.
	Електромагнитна бъркалка с капацитет 15 l 
	1 брой
	· Обем на разбъркване: най-малко 15 l
· Скорост на разбъркване: от 30 до 1700 rpm или по-широк обхват

· Регулиране на скоростта: електронно 

· Температурен диапазон: от стайна температура до 370 °C или по-широк

· Предупредителна система: Осветяващ се елемент

· Материал на нагряваща плоча: Алуминиева сплав

· Размер на плочата: мин. диаметър 150 mm

· Клас на защита: IP42

	13.
	Магнитна бъркалка с нагряване с цифрово управление и температурен контролер 
	1 брой
	· Размер на плочата: ɸ ≥150 mm 

· Материал на плочата: алуминий с керамично покритие

· Максимална температура: 370°Cили повече

· Минимална скорост: 100 rpm или по-ниска

· Максимална скорост: 1500 rpm или по-висока

· Капацитет за разбъркване: ≥15 l
· Захранващо напрежение: 230 V

Основни характеристики на контролера /терморегулатор/ 

· Вид температурен сензор: Pt100

· Точност: ≤±0.5°C 

· Резолюция: ≤0.2°C 

· Дисплей: LCD

· Таймер: до минимум 23:59 часа

	14.
	Лабораторен миксер /блендер/ 
	2 броя
	· Мощност на електродвигателя: минимум 500 W

· Скорост на въртене: до минимум 20000 min-1, плавно регулирана

· Съд от неръждаема стомана с вместимост: минимум 1 l
· Възможност за разширяване  на обхвата на пробата чрез допълнителни съдове с различни обеми

	15.
	Аналитична везна 
	2 броя
	· Максимален товар: най-малко 220 g

· Стойност на деление: 0,0001 g

· Размер на работната платформа: Не по-малък от  Ф 80 mm

· С вътрешно калибриране

· RS 232 порт за връзка с периферни устройства

· Функции: контролно теглене /алармена функция/, сбор на тегло, определяне на плътност, изброяване

	16.
	Разходомери/контролери на потока на газове 
	7 броя
	Работен газ: водород – 3 бр.

· Работен обхват на газовия поток: 0,5-10 l/min – 2 бр.

· Работен обхват на газовия поток: 5-100 l/min – 1 бр.

Технически параметри:

· Точност: ≤±1% 

· Комуникационен интерфейс: RS 232.

Работен газ: азот/аргон – 2 бр.

· Работен обхват на газовия поток: 0,5-10 l/min – 1 бр.

· Работен обхват на газовия поток: 5-100 l/min – 1 бр.

Технически параметри:

· Точност: ≤±1% 

· Комуникационен интерфейс: RS 232.

Работен газ: въздух/кислород – 2 бр.

· Работен обхват на газовия поток: 5-50 l/min – 2 бр.

Технически параметри:

· Точност: ≤±1%

· Комуникационен интерфейс: RS 232.

	17.
	Сушилня
	2 броя
	· Работна камера, изработена от неръждаема стомана;

· Естественаконвекция;

· Микропроцесоренконтрол с дигитален LCD дисплей и вграденчасовникзареалновреме;

· Температурендиапазон:от 50°С до 300°С или по-широк;

· Стъпканазадаваненатемпературата: 0,1°С;

· Работенобемнакамерата:минимум 110 l;

· Паметзапоне 3 програми, всяка с по 3 рампи и 3 профилатемпература-време;

· Функциязаповторяемост:до 99 пътиилибезкрайно;

· Ръченконтролнавъздушнатаклапа 0-100%;

· Защитаотпрегряване с визуалнааларма; 

· Алармиза:
· Отворенаврата

· Заключенаврата

· Повреданатемпературниясензор

· Излизанеизвънзададениятемпературенинтервал

· Софтуерзапрехвърляненаданникъм РС чрез USB интерфейс;

· Минимум 2 рафта с възможностзадобавянедо 7;

· Максималнонатоварваненарафт: минимум 25 kg

	18.
	Високотемпературна пещ
	1 брой
	· Максималнатемпература – минимум 1600°С

· Обем – ≥8 l
· Време за достигане на максимална температура: ≤60 min
· Да отговаря на следните норми и директиви: EN 61010-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, RoHS директива 2011/65/EU


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

1. Предметът на обществената поръчка включва доставката на апаратурата и оборудването, описани в таблицата по-горе, както и следните дейности:

a) Монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на доставените апаратура и оборудване;

b) Обучение на служители от персонала на възложителя (посочени от последния) за работа с доставените апаратура и оборудване;

c) Гаранционно обслужване на доставените апаратура и оборудване и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок (минимум 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация).

2. Срокът за доставка на апаратите и оборудването е до 4 (четири) месеца, считано от подписване на договора.

3. Срокът за извършване на  монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на апаратите и оборудването е до 20 (двадесет) дни, считано от датата на доставка, удостоверена с подписването на двустранен протокол. 

4. Срокът за осъществяване на обучение на персонала на възложителя за работа с доставените апаратура и оборудване е до 5 (пет) дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването, удостоверени с подписването на двустранен протокол.

5. Доставените апаратура и оборудване следва да бъдат фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни, нерециклирани и доставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост. При доставката изпълнителят предоставя на възложителя декларация от производителя на доставяните апаратура и оборудване /свободен текст/, съдържаща изявление на последния, че конкретно доставените апаратура и оборудване са нови, неупотребявани, недемонстрационни, нерециклирани и посочване датата на производство на всяка стока.

6. При доставката им апаратурата и оборудването следва да бъдат окомплектовани с инструкции за експлоатация, гаранционна карта, техническо описание на български език и в случай че е приложимо – сертификати, разрешения, инструкции и препоръки за съхранение и други документи, описани от участника в техническото му предложение, както и да включват всички принадлежности и аксесоари, които са необходими за монтирането, пускането им в експлоатация и правилното им функциониране.

7. Доставената апаратура/оборудване следва да включва инсталиран необходимия софтуер (където е приложимо съгласно описанието на минималните технически и функционални характеристики в настоящата техническа спецификация) и възложителят не дължи допълнителни лицензионни такси или други плащания за тях извън общата цена за изпълнение на договора. 

8. Място на извършване на доставка: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 10, сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН).

9. Гаранционният срок на апаратурата и оборудването следва да бъде поне 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на извършване на  монтаж, инсталация,  въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на апаратите и оборудването. В таблицата за съответствие – Приложение-Образец № 3.1. към Техническото предложение, всеки участник следва да посочи предлагания от него гаранционен срок за всеки модел апаратура/оборудване, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца. В случай че участник предложи по-кратък срок от минимално посочения в техническата спецификация и документацията, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
10. В рамките на гаранционния срок следва да бъде осигурена гаранционна поддръжка на доставените апаратура и оборудване. Всички появили се в периода на гаранционния срок дефекти следва да бъдат отстранявани от и за сметка на Изпълнителя.
11. В рамките на гаранционния срок избраният за изпълнител участник следва да  отстранява всички несъответствия на доставените апаратура и оборудване, съответно да подменя дефектирали и/или бързо износващи се части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение.
12. Гаранционната поддръжка на апаратите и оборудването в рамките на гаранционния срок следва да включва и диагностика на възникналите проблеми. Гаранционното обслужване следва да включва и задължителните актуализации на софтуера (където е приложимо), включително и осигуряване на необходимите лицензи и софтуерна поддръжка, като възложителят не дължи допълнително възнаграждение за тях извън общата цена за изпълнение на договора.

13. При изпълнение на задълженията за гаранционно обслужване на апаратурата и оборудването в рамките на предложения от участника гаранционен срок (не по-малко от 12 месеца, считано от въвеждането в експлоатация на апаратурата и оборудването) изпълнителят следва да разполага със сервизна база (собствена, наета или на друго правно основание). В тази връзка, преди подписване на договора избраният за изпълнител участник предоставя на възложителя данни за адрес на сервизната база, които се вписват в договора за обществена поръчка.

14. Срокът на гаранционното обслужване се удължава с толкова календарни дни, колкото апаратът/оборудването е бил/о извън експлоатация поради необходимост от извършване на поправки, подмяна на части и др. действия по гаранционно обслужване от страна на избрания за изпълнител участник.

15. Сроковете за отстраняване на повреди и/или дефекти са, както следва:

· до 2 (два) работни дни от получаване на рекламационното  съобщение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервизния екип на изпълнителя се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра за извършеното техническо обслужване, посочване вида на повредата, работите и срока, необходими за отстраняването й.
· до 5 (пет) работни дни, считано от констатиране на повредата - за отстраняване на повреда и/или дефект, които не изискват доставка на резервни части; 

· до 30 (тридесет) календарни дни, считано от констатиране на повредата - за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект, които изискват доставка на резервни части;

16. В своето Техническо предложение участникът следва да посочи информация за производителя на апаратите и оборудването, както и каталожен номер и/или модел на предлаганите апаратура/оборудване.

17. За доказване на съответствието с минималните технически и функционални характеристики, описани в  настоящата техническа спецификация, участниците следва да опишат в колона 6 „Технически и функционални характеристики“ от Образец № 3.1. – Приложение към Техническото им предложение притежаваните технически и функционални характеристики на предлаганите от тях апаратура/оборудване) и да приложат към техническото си предложение техническа документация (като напр. ръководства, извадки от интернет страница на производителя, каталози, брошури, проспекти, технически спецификации и др. на производителя), от която са видни описаните в Образец № 3.1. съответствия. За удостоверяване съответствието на предлаганата апаратура/оборудване е допустимо участниците да приложат към предложението си за изпълнение на поръчката декларация (или еквивалентен документ) за съответствие, издадена от производителя на предлаганата апаратура/оборудване, в която се съдържа информация за всички изисквани съгласно техническата спецификация минимални технически и функционални характеристики на съответните апаратура/оборудване, за които се представя декларацията (или еквивалентен документ), както и данни за модел и/или каталожен номер на съответния апарат/оборудване. Посочените в настоящата точка документи за удостоверяване на съответствието се представят в оригинал или заверено от участника копие, а в случай че са на чужд език, задължително следва да са придружени с превод на български език. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Навсякъде в техническите спецификации от настоящата обществена поръчка, където и в случай че има посочен конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продуктите, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, това обозначение следва да се чете „или еквивалентно/и“.

2. Навсякъде в техническите спецификации по всяка от номенклатурните единици, където и в случай че има посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, това обозначение следва да се чете „или еквивалентно/и“.

Възложителят ще приеме и еквивалентни на посочените в техническата спецификация технически и/или функционални характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, специфичен процес,който характеризира продуктите,търговска марка, патент, тип, произход или производство, както истандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение. Участникът следва да докаже с подходящи средства, че предлаганите от него решения удовлетворяват по еквивалентен начин съответните изисквания, определени от техническата спецификация. 
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